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I motori Franklin Electric 4” incapsulati sono fabbricati in stabilimenti certificati ISO 9001. Questi motori sono 
costruiti per consentire un’operatività di lunga durata in pozzi di diametro uguale o maggiore a 4”, garantiscono un 
ottimo funzionamento in situazioni di bassa tensione e si avvalgono di un’alta coppia di spunto. Caratteristica più 
ampia gamma del settore di tensione e frequenza rating in entrambi i modelli monofase e trifase.
I cuscinetti radiali e assiali lubrificati ad acqua consentono un’operatività senza interventi di manutenzione. 
I motori sono preriempiti con un liquido speciale antigelo, FES93, che permette uno stoccaggio del motore fino a 
-15°C. Una membrana speciale assicura la compensazione della pressione all’interno del motore.

Caratteristiche Motore Standard
• 	Statore sigillato ermeticamente in resina speciale autorigenerante.
• 	Ottima efficienza con bassi costi operativi e migliore conduttività termica
• 	Cavo d’alimentazione estraibile „Water Bloc“
• 	Materiale del cavo conforme alle norme per l’acqua potabile (approvato VDE / ACS / KTW)
• 	Cuscinetti assiali e radiali lubrificati ad acqua
• 	Motori preriempiti con liquido FES93, non contaminante, e testati al 100%

Motori Sommersi Franklin Electric da 4”

TIPO HP KW

4FRKM050 0,5 0,37
4FRKM075 0,75 0,55
4FRKM100 1 0,75
4FRKM150 1,5 1,1
4FRKM200 2 1,5
4FRKM300 3 2,2

TIPO HP KW

4FRK075 0,75 0,55
4FRK100 1 0,75
4FRK150 1,5 1,1
4FRK200 2 1,5
4FRK300 3 2,2
4FRK400 4 3
4FRK550 5,5 4
4FRK750 7,5 5,5
4FRK1000 10 7,5

Versione 4" Trifase 380V

Versione 4" Monofase 220V
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Informazioni
I motori Franklin Electric 6” incapsulati, fabbricati in stabilimenti certificati ISO 9001, sono progettati per il 
funzionamento in pozzi con diametro uguale o maggiore a 6”. I cuscinetti assiali e radiali lubrificati ad acqua 
consentono un’operatività senza interventi di manutenzione. Una membrana speciale assicura la compensazione 
della pressione all’interno del motore. I motori sono preriempiti con un liquido antigelo speciale, FES91, che 
permette uno stoccaggio del motore fino a -15°C. Il sistema di tenuta SiC “Sand Fighter®” è di serie.

Caratteristiche
• 	Statore sigillato ermeticamente in resina speciale autorigenerante.
• 	Motori da 37kW e 45kW per una temperatura max. di 50°C
• 	Cavetto d’alimentazione estraibile ‘‘Water Bloc“
• 	Materiale del cavo conforme alle norme per l’acqua potabile (approvato VDE / ACS / KTW)
• 	Motore „Sand fighter®“ con tenuta meccanica SiC
• 	Ottima efficienza con bassi costi operativi
• 	Motori preriempiti e testati al 100%.
• 	Temperatura max. di stoccaggio -15°C / + 60°C
• 	Motori preriempiti con liquido FES91, non contaminante
• 	Capacità di 45 kN di spinta del motore opzionale (standard per i 37 & 45kW)

Opzioni
• 	Tensioni speciali a richiesta
• 	Motori prodotti in acciaio inox AISI 304 e 316
• 	45kN High Thrust versione su richiesta(standard in 37 kW e 45 kW motori)
• 	Sensore di temperatura PT100, da ordinare separatamente
• 	Cavi di diverse lunghezze fino a max. 50m
• 	Sensore di temperatura PTC incorporato
• 	Trasmettitore per protezione Submonitor incorporato (standard per i 37 & 45kW)

Motori Sommersi Franklin Electric da 6”

TIPO HP KW

6FRK055 5,5 4
6FRK075 7,5 5,5
6FRK100 10 7,5
6FRK125 12,5 9,3
6FRK150 15 11
6FRK200 20 15
6FRK250 25 18,5
6FRK300 30 22
6FRK400 40 30
6FRK500 50 37
6FRK600 60 45
6FRK-BULLONI

Versione 6" Trifase 380V
Incapsulati

Bulloni a Parte
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Motori Incapsulati 8”
I motori Franklin Electric 8” incapsulati, fabbricati 
in stabilimenti certificati ISO 9001, sono progettati 
per il funzionamento in pozzi con diametro uguale o 
maggiore a 8”. I cuscinetti assiali e radiali lubrificati 
ad acqua consentono un’operatività senza interventi 
di manutenzione. Una membrana speciale assicura la 
compensazione della pressione all’interno del motore. I 
motori sono preriempiti con un liquido antigelo speciale, 
FES91, che permette uno stoccaggio del motore fino a 
-15°C. Sistema Sand fighter® tenuta meccanica SiC 
per un ottimo funzionamento in presenza di sabbia.

Motori 8” Riavvolgibili
I motori Franklin Electric 8” riavvolgibili, fabbricati 
in stabilimenti certificati ISO 9001, sono progettati 
per il funzionamento in pozzi con diametro uguale o 
maggiore a 8”. I cuscinetti assiali e radiali lubrificati 
ad acqua consentono un’operatività di lunga durata 
e senza interventi di manutenzione. I motori sono 
preriempiti con un liquido speciale antigelo, FES93, 
che permette uno stoccaggio del motore fino a -15°C. 
Una membrana speciale assicura la compensazione 
della pressione all’interno del motore.

Motori Sommersi Franklin Electric da 8”

TIPO HP KW TIPO HP KW

8FRK400-I 40 30 8FRK400-R 40 30
8FRK500-I 50 37 8FRK500-R 50 37
8FRK600-I 60 45 8FRK600-R 60 45
8FRK750-I 75 55 8FRK700-R 70 52
8FRK1000-I 100 75 8FRK750-R 75 55
8FRK1250-I 125 93 8FRK800-R 80 60
8FRK1500-I 150 110 8FRK900-R 90 67
8FRK1750-I 175 130 8FRK1000-R 100 75
8FRK2000-I 200 150 8FRK1100-R 110 83

8FRK1250-R 125 93

Incapsulati Riavvolgibili
Versione 8" Trifase 380V Versione 8" Trifase 380V


